LIUKUOVEN LISATARVIKKEET

Vaimennin

Pakkaus siséltaa "silikonitipat”, joita voi kayttadd vaimentamaan
oven térmaysté seindan tai kaapiston runkoa vasten.
Vaimentimet liimataan liukuoven pystylistaan.

PAIKOITIN
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ja kiinnita valipysaytin ylakiskon sisélle,

sisasivuun renkaiden kohtaan. LIUKUOVIKAAPISTOT

LIUKUOVEN ASENNUSOHJE
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LAKEUS DESIGN LIKUOVEN ASENNUSOHJE

LIUKUOVEN OSAT:
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Ylakisko Ylapyora

Aseta ylékisko 1 mm asennusaukon
reunasta sisdanpain.

Ennen oven nostamista paikoilleen, ruuvaa
alapyoréat esiin kotelostaan n. 15 mm, niin
ettd ne on helppo napsauttaa alakiskoon.

IMikali saatéa ei tehda, saattaa
asennuksessa tulla naarmuja alakiskoon.
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Alakisko

Alapdyra

21mm
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Aseta alakisko 21 mm asennusaukon

reunasta sisaanpain.
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Nosta ovi paikoilleen. Ylapyorastd edella.

Takimmainen ovi aina ensin.
Nosta ovea molemmista reunoista.
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Hienosaada pyorien korkeudet niin
etta ovi liukuu sujuvasti ja on
suorassa kaapin paatyihin nédhden.

Paina alapydrissa olevat
hypynestot alakiskon uraan.
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